








Ochrana proti 
preťaženiu

20 A / 250 V „F” poistka

200 mA / 250 V  „F” poistka
 
AC prúd

Merací 
rozsah

Presnosť Rozlíšenie

200 μA

+/- (0,8% +10)

0,1 μA

2 mA 1 μA

20 mA 10 μA

200 mA 100 μA

20 A +/- (2% + 5) 10 mA

Ochrana proti 
preťaženiu

20 A / 250 V 
„F” poistka

200 mA / 250 V  „F” poistka

Frekvencia 
prenosu

40 Hz - 1 KHz (znak
sínusoidy a
trojuholníka)

40 Hz - 200 Hz (iný znak)

Kapacita

Merací 
rozsah Presnosť Rozlíšenie

20 nF

+/- (3,5% + 20)

10 pF

200 nF 100 pF

2 μF 1 nF

20 μF 10 nF

200 μF
+/- (5% +10)

100 nF

2000 μF 1 μF

Ochrana proti 
preťaženiu

250 V DC alebo AC 
špičková hodnota

Tranzistor hFE test

Funkcia Popis Testovacístav

hFE

Namerá jednotku 
silu prúdu 
tranzistora 

(0-1000)
(NPN - PNP)

 o. 10 μA
VCE o. 3 V

Odpor

Merací 
rozsah Presnosť Rozlíšenie

200 Ω +/- (0,8% + 5) 0,1 Ω

2 kΩ

+/- (0,8% + 3)

1 Ω

20 kΩ 10 Ω

200 kΩ 100 Ω

2 MΩ 1 kΩ

20 MΩ +/- (1% + 25) 10 kΩ

200MΩ ± (5.0% + 30) 100 kΩ

Ochrana proti 
preťaženiu

250 V DC alebo AC 
špičková hodnota

Hodnoty väčšie ako 1 MΩ sa pri meraní 
zobrazujú pomalšie. Prosíme počkajte dokiaľ sa 
nameraná hodnota nestabilizuje.

Teplota (S termočlánkom typu K )

Merací rozsah Presnosť Rozlíšenie

-20 °C – 1000 °C
+/-(1,5%+15) 

1°C

0 °F – 1832 °F 1 °F

Test diódy

Funkcia Popis Testovací stav

  

Namerá vstupné 
napätie diódy

Počiatočný DC 
prúd okolo. 

1 mA
Začiatočné DC 
napätie okolo. 

3 V

Pípnutie označí, 
ak  odpor medzi 
V/Ohm  a COM 
konektorov je 

menej ako 70 Ω 
+/- 20 Ω

Vstupné 
napätie o. 3 V

Ochrana proti 
preťaženiu

250 V DC alebo AC 
špičková hodnota

Frekvencia

Merací rozsah Presnosť Rozlíšenie



10 Hz

+/-(0,1%+3)

1 Hz

100 Hz 10 Hz

1 kHz 100 Hz

10 kHz 1 kHz

100 kHz 10 kHz

1 MHz/10 MHz 1 kHz/10 kHz

Ochrana proti 
preťaženiu

 250 V DC alebo AC 
špičková hodnota 
(max po 10 sekúnd)

Citlivosť 1 V RMS

Induktivita

Merací 
rozsah Presnosť Rozlíšenie

2 mH

+/-(2,5%+30)

1 μH

20 mH 10 μH

200 mH 100 μH

2 H 1 mH

20 H 10 mH

Ochrana proti 
preťaženiu  DC 36 V

Upozornenie: Nespojte na spínače vonkajší 
napájací zdroj!

REL MAX MIN
hFE

mH
%

APO
DC

AC

T-RMS

FC˚˚

FVAnmµ
Mk HzΩ

1

6

7

2-3

2-4

3

5

4

2-2

2-1

1.	 LCD: zobrazí sa veľkosť nameranej hodnoty 
a tiež veličina

2.	 Prepínač funkcií
2-1.	 ON-OFF vypínač
2-2.	 Podržanie dát a podsvietenie displeja 

/ tlačidlo pracovnej lampy: po krátkom 
stlačení podrží aktuálne nameranú 
hodnotu, na displeji sa zobrazí nápis 
„HOLD“.

	 Po dlhom stlačení  sa zapne podsvietenie 
displeja a pracovná lampa (automatické 
vypnutie po 10 sek.)

2-4.	 Stlačte tlačítko "REL/MAX/MIN" pre 
meranie relatívnych hodnôt. Pri dlhšom 
stlačení (asi 2 s) sa zobrazí maximálna alebo 
minimálna nameraná hodnota.

3.	 Otočný prepínač: slúži na zmenu meracieho 
režimu a meracieho rozsahu.

4.	 Vstup pri meraní napätia, odporu, 
frekvencie, kapacity a diód - „V / Ω”

5.	 Spoločný vstup (COM)
6.	 Vstup pre meranie do 200 mA a induktivity
7.	 Vstup pre meranie do 20 A

Používanie
•	Kontrolujte batérie, potom stlačte majd tlačidlo 

"POWER". Ak batéria je vybitá, symbol sa 
objavý na displej.

•	Signály pri zásuviek sa upozorňujú, aby vstupný 
prúd alebo napätie neprestúpili označenú 
hodnotu. Takto sa zabráni poškodenie 
vnútorných obvodov.

•	Nastavte spínača funkcií do vhodnej polohe (k 
funkcií) pred merením.

•	Ak nepoznáte veľkosť meraného množstva, 
nastavte spínača na najvyšší merací rozsah, a 
odťiaľ podte naspäť, kým nedosiahnete vhodnú 
hodnotu.

Meranie napätie DC a AC
•	Pripojte čierny konektor do zásuvky„COM”, a 

červený konektor do zásuvky „V/ Ω” .
•	Nastavte spínača funkcií do vhodného "V" 

pozície a pripojte chápadlá paralelne so 
zdrojom napätia na dobu merania.

Poznámka:
•	 Ak nepoznáte veľkosť meraného množstva , nastavte 

spínača na najvyšší merací limit, a odťiaľ poďte naspäť, 
kým nedosiahnete vhodnú hodnotu.

•	 Nastavte spínača  DC / AC do vhodnej (DC alebo AC) 
polohe.



•	 Ak vidíte len nápis  „OL” je viditeľný na displej, to 
zobrazuje preťaženie. Vtedy dajte spínača funkcií do vyšší 
merací rozsah.

•	 Nespojte na vstupy väčšie napätie, ako  DC 1000 V / AC 700 
V. Zobrazenie je možné aj na väčšie napätie, ale to môže 
spôsobiť poškodenie vnútorných obvodov.

•	 Nedotýkajte obvody s veľkým napätím cez meranie.

Meranie prúdu DC a AC
•	Pripojte čierny kábel do „COM”, a červený kábel 

do zásuvky  „mA” (max. 200 mA) alebo „20A”, k 
meranie 200 mA alebo 20A.

•	Nastavte spínača funkcií k vhodného rozsahu 
merania.

•	Pripojte chápadlá do rady s napájacím zdrojom 
k meranie.

•	Meranie medzi prúdu 200 mA a 20A  nasledujte 
predchádzajúce body, ale červený kábel 
pripojte do zásuvky „20A”.

Poznámka:
•	 Ak nepoznáte veľkosť meraného prúdu, nastavte spínača 

na  najvyšší merací rozsah, a odťiaľ podte naspäť, kým 
nedosiahnete želanú hodnotu.

•	 Ak na displej zobrazuje len nápis „OL”, to znamená 
preťaženie. Vtedy nastavte spínača funkcií na najvyšší 
merací rozsah.

•	 Maximálny vstupný prúd je 200 mA alebo 20 A závislí od 
vybraného vstupu. (Doba testovania je max. 15 sekúnd.) 
Príliš veľká sila prúdu rozmrazuje poistky, čo musíte 
vymeniť. Merací rozsah 20 A nie je zabezpečený.

•	 Maximálne preťaženie: 200 mV.

Meranie odpor
•	 Pripojte  čierny kábel do „COM”, a červený kábel 

do zásuvky „V/Ω”.
•	 Nastavte spínača funkcií n aželaný  

merací „ ”rozsah.
•	Dotknite meracie hroty k meraného obvodu, ale 

paralelne s tým. Upozornenie: zabezpčujte, aby 
meraný obvod bol bez napätia!

•	 Maximálne preťaženie vstupy: 250 V RMS (max. 
10 sekúnd).

Poznámka:
•	 Ak hodnota meraného odporu prestúpi maximálnu 

hodnotu meracieho rozsahu, a prístroj zobrazuje 
preťaženie („OL”), vyberte vyšší merací rozsah. U odporov 
nad 1 MW  prístroj stabilizuje zobrazené hodnotu po 
niekoľkých sekúnd. To je úplne normálny u meranie 
odporov s veľkou hodnotou.

•	 Ak nepripojíte odpor na vstupy  (napr. trhnutie), na displej 
sa  objavý nápis  „OL” kvôli prestúpeni meracieho rozsahu.

•	 Ak nameráte odpor v obvodov, zabezpečte, aby obvod bol 
bez napätí cez testovaniea, a kondenzátory boli vybité.

•	 Nepripojte napätie na prístroj, lebo to môže spôsobiť 
poškodenie vnútorných obvodov.

•	 Na nepreťažené spínače výstupné napätie je o.3 V.

Meranie kapacity
•	Nastavte spínača funkcií do "2 mF" polohe.
•	Pripojte meracie šnúry na kondenzátor a do 

vstupov označených "V/Ω" a "COM", dbajte na 
správnu polaritu, ak je to potrebné.

Poznámka:
•	 Ak hodnota meraného odporu prestúpi maximálnu 

hodnotu meracieho rozsahu, a prístroj ukazuje preťaženie 
(„OL”), vyberte vyšší merací rozsah.

•	 Jednotka: 1 nF=10-3 μF alebo 1000 pF
•	 Nepripojte vonkajšie napätie alebo prúd do zásuvky. Pred 

meranie vypnite napájanie a vybite kondenzátorov.
•	 Pred meranie elektrolit kondenzátory vybite viackrát po sebe. 

(Pozatvárajte nohy kondenzátorov na 10-20 sekúnd, potom 
merajte na ich s V meraním, či ste vybili kondenzátor úspešne)

Test diódy a kondenzátorov
•	Pripojte čierny merací kábel do „COM”, a 

červený do „V/Ω” zásuvky. ( Poznámka: polarita 
červenej sondy je +)

Meranie diód: 
•	 Prepínač funkcií nastavte do polohy  , 

potom po krátkom stlačení tlačidla HOLD vyberte 
 Dotknite sa sondou na svorky diódy. Displej 

zobrazuje otváracie napätie diódy.
Test kontinuity:
•	 Prepínač funkcií nastavte do polohy   , 

potom po krátkom stlačení tlačidla HOLD vyberte 
ikonu . Dotknite sa sondou v dvoch bodoch 
okruhu. Ak je odpor menší ako 90 Ω, zaznie 
pípnutie.

Poznámka:
•	 Ak nepripojíte súčiastok na vstupy (napr. roztrhnutie), na 

displej sa objyvý nápis „OL”.
•	 Na dióde pretečie 1 mA prúd cez testovania.
•	 Na displej sa objavý vstupné napätie diódy v mV, a 

preťaženie, ak ste pripojili diódu s opačnou polaritou.

Meranie teplotu
•	Nastavte spínača funkcií do polohe "°C/°F".
•	Vložte čierný konektor termočlánku do zásuvky 

„COM”, a červený do zásuvky „V/Ω”. Senzor 
dajte tam ,kde chcete merať teplotu. Na displeji 
sa zobrazí hodnota nameranej teploty v °C 
alebo v °F (stlačte "HOLD" tlačítko pre zmenu 
jednotiek meranej veličiny).

•	 Poznámka:
•	 Prístroj funguje s špeciálnom termočlánkom.
•	 Ak nepripojíte termočlánok do zásuvky, prístroj ukazuje 

teplotu prostredia.
•	 Nepripojte vonkajšie napätie na vstupy, ak prístroj je v 

polohe meranie teplotu.



Test tranzistora hFE test
Nastavte spínača funkcií do polohe "hFE".
•	Presvedčte sa, že transistor je NPN alebo PNP, a 

vložte súčiastkok do vhodnej zásuvky.
•	Z displeja si môžeme čítať faktor silu prúdu.
•	 IB = 10 μA, VCE = 2,8 V
Meranie frekvencií
•	Pripojte prístrojovú šnúru alebo teinený kábel 

do zásuvky „COM”  a „V/Ω”.
•	Nastavte spínača funkcií do polohe „Hz” a dajte  

chápadlá k zrdoju signal.
Poznámka:
•	 Nemerajte napätie na väčšie napätie, ako 250 V(RMS).
•	 V hlučnom prostredí je odporúčaný použiť tienený kábel u  

meranie menších signálov.
•	 U meranie veľkého napätia nedoptýkajte obvod.
•	 U meranie frekvencií, merací rozsah prepína automaticky.

Meranie induktivity (L)
•	Nastavte spínača  funkcií do želaného 

meracieho rozsahu.
•	Pripojte meracie šnúry na cievku a do vstupov 

označených "mA" a "COM".
Poznámka:
•	 Ak induktivita kotúča nie je známy, začnite meranie u 

meraci rozsah  mH, a zvýšte to, kým signalizácia preťaženia 
nezastaví.

Auto Power Off
· Po 15 minútach nečinnosti sa prístroj 

automaticky vypne. Po stlačení "POWER" 
tlačítka sa opäť zapne. 

· Pri súčasnom stlačení "REL/MAX/MIN" a 
"POWER" tlačítiek zmizne z displeja "APO" 
nápis. Týmto vypnete automatické vypnutie 
prístroja.

Upozornenie
•	U meranie napätie zabezpečujte, aby káble 

nedotýkali zásuvky, kde nameráte prúd, a spínač 
funkcií nebol v polohe diódy alebo odporu. 

•	 Vždy kontrolujte, aby ste pripojili všetly káble do 
všetky zásuvky.

•	 Buďte pozorný u meranie napätie nad  50 V, 
najmä u silnoprúdových zariadení.

•	 Vyhnite sa z dotyku “živých” obvodov.
•	 U meranie prúdu odpojte obvod z napätia, pred 

pripojením multimetra. Nemreajte väčší prúd, 
ako 20 A.

•	Pred meranie odporu a testovanie diódy 
presvedčte sa, aby obvod nebol pod napätie 
cez meranie.

•	Vždy vyberte funkciu podľa meracieho 
rozsahu. Ak máte pochybu o veľkosti meraného 
množstva, vyberte najvyšší merací rozsah, a 
odťiaľ poďte naspäť.

•	 Presvedčte sa bezchybného stavu prústrojovej 
šnúry, a izolácie.

•	 Poistky vymeňte len na ten istý typ.
•	 U výmenu poistkov alebo batérií, odpojte všetky 

vonkajšie obvody a vypnite multimeter pred 
otvorenie krytu.

Obsluha a údržba
Obsluha
•	Skladujte prístroj na suchom mieste. Okamžite 

akonáhle sa na ňom objaví nejaká vlhkosť 
utrite ho. Akákoľvek kvapalina môže poškodiť 
meracie obvody.

•	Multimeter používajte a skladujte iba za 
normálnych klimatických podmienok. Vysoké 
teploty skracujú životnosť elektronických 
zariadení, poškodzujú  batérie, poškodzujú a 
deformujú plastové časti meracieho prístroja.

•	S multimetrom narábajte opatrne. Akýkoľvek 
pád alebo úder môže poškodiť meracie obvody 
alebo obal multimetra, čo môže viesť ku 
skresleniu merania a nesprávnemu fungovaniu 
multimetra.

•	Chráňte multimeter pred prachom a 
nečistotami, ktorých prítomnosť zvyšuje 
opotrebenie niektorých častí multimetra.

•	Multimeter čitite vlhkou mäkkou handričkou. 
Nepoužívajte čistiace prostriedky, rozpúšťadlá 
alebo iné agresívne chemické prípravky.

Údržba
•	Odpojte všetky pripojené meracie obvody. Vypnite 

merací prístroj a vytiahnite meracie šnúry. 
•	Odskrutkujte skrutky a otvorte spodný kryt.
•	Vyberte vybitú baterku a vymeňte ju za novú 

takého istého typu.

Výmena poistiek
•	Odpojte všetky pripojené meracie obvody. 

Vypnite merací prístroj, nastavte otočný 
prepínač do polohy OFF a vytiahnite meracie 
šnúry. 

•	Odskrutkujte skrutky a otvorte spodný kryt.
•	Vymeňte vypálenú poistku za novú rovnakého 

typu a hodnoty. (5x20 mm, 200 mA / 250 V 
označenú „F” .)




